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Instructivo de Instalación
Canastillas Modelo “L” y “U”

Sistema L/Y, R/D, T/M, T/G



Sujetador R/D & L/Y (4)

El kit puede  incluir:

Lea y comprenda este instructivo antes de llevar a cabo la instalación del producto.

Herramienta recomendada para instalación:

7/16”

7/16”

Instrucciones de Instalación
Kit de Fijación R/D & L/Y

T/M & T/G

Sugerencias de cuidado:
Mantenga limpia su canastilla para evitar la corrosión en el terminado.
No utilice ceras abrasivas

R/D (8)
(16) 1/4”

Diagrama de instalación:

Ubique la posición de
los sujetadores sobre
las barras del
vehículo.

Continúa

Sujetador T/M & T/G (4)

L/Y (4)

L/Y (4)

T/G (4)

T/M (4)

T/M (4)

T/G (4)

Atornille los sujetadores a las barras
longitudinales del vehículo a la distancia de los
travesaños de la canastilla a utilizar. Asegure con
los tornillos U que correspondan.

Monte y fije la canastilla a los sujetadores
utilizando los tornillos U más angostos y tuercas
de seguridad. No apriete aún.

Una vez finalizada la instalación de los
sujetadores y haya alineado la canastilla en el
vehículo, proceda a apretar toda la tornillería.


